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MODULES

Excelente coeficiente de temperatura (Pmax): -0.29°C

Menor atenuación LID/LeTID: reduce la pérdida de potencia
con el tiempo.

Tasa bifacial del 80% ± 10%: el aumento de potencia bifacial
reduce significativamente el costo nivelado de energía (LCOE),
ya que la parte trasera del panel capta más luz.

Excelente rendimiento con poca luz: generación de energía
extendida hasta 1 hora o más durante la mañana y la tarde.
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Garantía de Potencia del Módulo de Vidrio Bifacial

Certificaciones
Cumple con las normas:

IEC61215:2021 / IEC61730:2023
IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
ISO9001:2015 (Sistemas de gestión de calidad)
ISO14001:2015 (Sistemas de gestión ambiental)
ISO45001:2018 (Salud y seguridad ocupacional)
ISO14067:2018 / PAS2050:2011
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Agujero para instalación (9*14)

Sección transversal del marco

Sección transversal del marco

Agujero para instalación

Agujero para instalación

Agujero para instalación

Agujero para instalación

Agujero para instalación

Agujero para instalación

Frontal Posterior

Unidad:

Proveedor Global de Soluciones de Energía Inteligente
ESPECIFICACIÓN (STC) Irradiancia de 1000 W/m², Temp. de celda 25°C, Masa de Aire AM1.5

DATOS ELÉCTRICOS (NMOT) Irradiancia de 1000 W/m², irradiancia trasera 135 W/m², Temp. de celda 25°C, Masa de Aire AM1.5

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS PARÁMETROS DE OPERACIÓN

COEFICIENTES DE TEMPERATURA

ESTÁNDAR DE EMPAQUE (Contenedor 40ft HQ)

DIBUJO DE ENSAMBLE CURVA IV (650W)

 

TIPO DE MODELO                           ODA630-33V-MHDRz    ODA635-33V-MHDRz   ODA640-33V-MHDRz   ODA645-33V-MHDRz   ODA650-33V-MHDRz

Potencia Nominal Pmax (W)                                           698.00                 704.00                              709.00 715.00               720.00

Voltaje en Punto de Máxima Potencia Vmp (V)                      41.67                 41.72                               41.76   41.80                41.84

Corriente en Punto de Máxima Potencia Imp (A)                  16.75                  16.87                              16.98   17.10                 17.21

Voltaje en Circuito Abierto Voc (V)           49.03±3%               49.08±3                             49.13±3% 49.18±3%             49.23±3%

Corriente de Cortocircuito Isc (A)                                       17.80±3%               17.92±3%                          18.04±3% 18.17±3%             18.29±3%

Tipo de Celda:                        182×105 N-Type Mono

Número de Celdas:                        132 (12×11)

Dimensiones del Módulo (mm):   2382×1134×30

Peso:                         32.40 kg

Vidrio Frontal Bifacial:                  2.0 mm Vidrio Templado con Revestimiento AR
 
Vidrio Posterior Bifacial:              2.0 mm Vidrio Glasado

Marco:                        Aluminio Anodizado Aleación (Plata)
 
Caja de Conexiones:                     P68, 1500VDC, 3 Diodos Bypass Schottky

Cables:                                           4.0 mm², Positivo (+300 mm), Negativo (-300 mm), o  
                       longitud personalizada
Conector:                         IP68

Carga de Nieve/Viento:                  5400Pa/2400Pa

Clase de Protección:                     Clase II

Clasificación de Fuego IEC:         Clase C

Voltaje Máximo del Sistema:                   1500V
 
Temperatura de Operación:                    -40~+85°C
   
Corriente Máxima de Serie:                      28A
Temperatura Nominal de Operación del Módulo (NMOT):   45±2°C

Coef. Temp. de Pmax:  -0.29%/°C
Coef. Temp. de Voc:   -0.25%/°C
Coef. Temp. de Isc:  +0.045%/°C

Número de Módulos por Pallet:  37
 
Número de Pallets por Contenedor:  20
 
Número Total de Módulos por Contenedor:  740

TIPO DE MODELO                           ODA630-33V-MHDRz   ODA635-33V-MHDRz   ODA640-33V-MHDRz   ODA645-33V-MHDRz   ODA650-33V-MHDRz

Potencia Nominal Pmax (W)                                    630.00                   635.00                          640.00 645.00         650.00

Voltaje en Punto de Máxima Potencia Vmp (V)      41.55                    41.59                          41.63 41.68          41.72

Corriente en Punto de Máxima Potencia Imp (A)      15.16                                 15.27                          15.37 15.48         15.58

Voltaje en Circuito Abierto Voc (V)    48.88±3%                49.03±3%                   48.98±3%                   49.03±3%       49.08±3%

Corriente de Cortocircuito Isc (A)                                 16.11±3%                16.22±3%                   16.33±3%                   16.44±3%       16.55±3%

Eficiencia del Módulo (%)                                    23.32                   23.51                          23.69  23.87          24.06


